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Planer-Type Milling M/C - Double Column / Portalfra
WALDRICH-COBURG 17-10 FP 400 NC
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9.435 operating hours only! Nur 9.435 Betriebsst  unden!
Technical Data: Technische Daten:

New in: 1984 Baujahr: 1984

x-travel 20000 mm x-Weg 20000 mm

y-travel 6900 mm y-Weg 6900 mm

z-travel 1000 mm z-Weg 1000 mm

w-travel 3500 mm w-Weg 3500 mm

table width 4000 mm Tischbreite 4000 mm

distance between columns 4500 mm Durchgang zwis  chen den Standern 4500 mm
passage 4000 mm Durchgangshdhe 4000 mm

cross adjustment of milling head 6900 mm Querver  stellung des Frassupportes 6900 mm
vertical adjustment of cross beam 3500 mm Senkre  chtverstellung des Querbalkens 3500 mm
coupled tables Doppeltischausfiihrung

clamping length front table 20000 mm Aufspannlan  ge vorderer Tisch 10000 mm
longitudinal adjustment - table 1: 20000 mm Lang  sverstellung - Tisch 1: 10000 mm
clamping length back table 10000 mm Aufspannlang e hinterer Tisch 10000 mm
longitudinal adjustment - table 2: 20000 mm Lang sverstellung - Tisch 2: 10000 mm
workpiece weight - single table 95000 kg Werkstli  ckgewicht - Einzeltisch 95000 kg
clamping length - coupled tables 20000 mm Aufspan  nlénge bei gekuppelten Tischen 20000 mm
longitudinal adjustment 20700 mm Léangsverstellu ng 20700 mm

workpiece weight - double table 190000 kg Werkst  lckgewicht - Doppeltisch 190000 kg
slide milling support F 17 Schlittenfrssupport F 17

milling-spindle dia. in forward position 170 mm Fr asspindel-Durchmesser im vorderen Lager 170 mm
milling motor 75 kW Frasmotor 75 kW

turning speed range 8 - 1000 U/min Drehzahlbere ich 8 - 1000 U/min

tool taper ISO 60 Werkzeugaufnahme ISO 60

longitudinal adjustment of table Langsverstellung des Tisches

rapid traverse 15000 mm/min Eilgang 15000 mm/mi n

creep feed 5 mm/min Schleichgang 5 mm/min

feed stepless 10 - 210000 mm/min Vorschub stufen  los 10 - 10000 mm/min
cross adjustment of milling head Querverstellung des Frassupportes

rapid traverse 6000 mm/min Eilgang 6000 mm/min

creep feed 5 mm/min Schleichgang 5 mm/min

feed stepless 10 - 6000 mm/min Vorschub stufenl  os 10 - 6000 mm/min
vertical adjustment of spindle slide Senkrechtverstellung des Spindelschlittens
rapid traverse 6000 mm/min Eilgang 6000 mm/min

creep feed 5 mm/min Schleichgang 5 mm/min

feed stepless 10 - 6000 mm/min Vorschub stufenlo s 10 - 6000 mm/min
vertical adjustment of cross beam Senkrechtverstellung des Querbalkens

rapid traverse 2000 mm/min Eilgang 2000 mm/min

creep feed 5 mm/min Schleichgang 5 mm/min

feed stepless 10 - 2000 mm/min Vorschub stufenl  os 10 - 2000 mm/min
electrics - voltage/frequency 3x 380 / 50 V/Hz el ektr. Ausfihrung - Spannung/Freq. 3x 380 / 50 V/Hz
total power requirement 290 kVA Gesamtleistungs  bedarf 290 kVA

weight of the machine ca. ca. 450 t Maschinenge wicht ca. ca. 450t

dimensions of machine ca. m 50x13x9 m Raumbedarf ~ ca. m 50x13x9 m

accessories: Zubehdr:

NC Control Fanuc System 9 NC-Steuerung Fanuc Sy stem 9

tool changer for 80 pockets Werkzeugmagazin fr 80 Stationen

angular milling head WFU 350 SZ - 40 kW Winkelfr  &skopf WFU 350 SZ - 40 kW

angular milling head EFK 40 C - 12 kW Winkelfrask  opf EFK 40 C - 12 kW

angular milling head SSF 180 B - 25 kW Winkelfra skopf SSF 180 B - 25 kW

angular milling head UGF 180 B - 25 kW Winkelfrdas  kopf UGF 180 B - 25 kW

universal angular milling heads UFDN 300 Sz - 25 kW Universalwinkelfraskopf UFDN 300 Sz - 25 kW
cooling device KihImitteleinrichtung

chip conveyor Spénetransporteinrichtung

supervision of tool life Werkzeug-Standzeitiber  wachung

Technische Daten unverbindlich. Zwischenverkauf vor behalten !!
Technical Data without obligation. Subject to prior salel!



