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Technical Data:

New in: 1969

**planing support is equipped with DRO Heidenhain N D 510**
**milling support is equipped with position display unit Heidenhain Positip PT 855**

x-travel 10000 mm
y-travel 2000 mm
z-travel 800 mm
w-travel 2040 mm
workpiece weight 30000 kg
table width 1800 mm
distance between columns 2000 mm
milling-spindle dia. in forward position 150 mm
torque 60 mkg
tool taper ISO 60
axial adjustment of the spindle slide 800 mm
work speed 6-80 m/min
speed of return 6-80 m/min
cross rail - adjustment 1160 mm
power capacity - milling spindle ca. 36 kW
turning speed range 20 - 600 U/min
electrics - voltage/frequency 380/50 V/Hz
weight of the machine ca. 120 t

accessories:
universal milling head

Technische Daten:

Baujahr: 1989

**Hobeleinheit ist ausgestattet mit Positionsanzeige Heidenhain ND 510**
**Ergseinheit ist ausgestattet mit Positionsanzeige Heidenhain Positip PT 855**

X-Weg 10000 mm
y-Weg 2000 mm
z-Weg 800 mm
w-Weg 2040 mm
Werkstlickgewicht 30000 kg
Tischbreite 1800 mm
Durchgang zwischen den Standern 2000 mm
Fréasspindel-Durchmesser im vorderen Lager 150 mm
Drehmoment 60 mkg
Werkzeugaufnahme ISO 60
Axialverstellg. d. Spindelschlittens 800 mm
Arbeitsgeschwindigkeit 6-80 m/min
Rickgangsgeschwindigketi 6-80 m/min
Querbalken - Verstellung 1160 mm
Antriebsleistung - Frasspindel ca. 36 kW
Drehzahlbereich 20 - 600 U/min
elektrische Ausfiihrung - Spannung/Frequenz 380/50 V/IH  z
Maschinengewicht ca. 120 t

Zubehor:
Universalfraskopf

Technische Daten unverbindlich. Zwischenverkauf vor behalten !!
Technical Data without obligation. Subject to prior sale!!



